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参このたびはダイキン加湿空気清ミき機をお買い上げいたださ、 

まことにありびとうございます。 

雜この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にご使用ください。 


• ご使用前に r ま全上のごミち意」 M 〜 S ペ-ジ) を必ずお読みください。 

お読みになった後はいつでをご覧になれるよう、お手元にな管して 
ください。 

• 保証書はおずお買い上げ曰、販売店名などの記入を確かめて、 
大切にイ呆管してください。 
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巧ち 


光速ストリーマで空気わ、加湿ずる水をキレイに 

♦フイルターに捕獲したニオイやカビを 
光速ストリーマで強力に分解し、 

お部屋にキレイな空気をお届けします。 

参加湿する水や、加湿フイルターにち光速ストリーマを 
照射し、水中のヌメリの原因菌を抑制。 

お部屋をキレイな水のろるおいで満たします。 

フラズマ放電の一種である「スト U —マ放電 j は 測定ち式：除菌効果試験 

細菌、カビはちちろん、有害化学物質-アレル物質などち 試験機関：（お）日本食品分析センター 

抑制する酸化分解力を持った活性種を生成します。 試験結果： 99.目％除ち 


運転中にストリーマ放電の「シュー」という音がしますが異常ではありません。 

また、ご使巧環境により、音がルさくなったり、音質が変わることがありまずが.異常ではありません。 

ストリーマ放電により微量のオソンが発生ずるため、欢化□からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、 
健康に支障はあ U ません。 


々 

STREflfriER 


大風■で、すばやくパワフルに吸引 


♦八ウスダストやニオイなどを大風量で吸引。 

4層構造のフイルターでしっか0キヤツチするので、 
お部屋の空気をすばや<キレイにします。 




【巧粉やぺットの毛にも強い】 

粒子が大きく、ずぐに落下して 
しまう花粉も、大風量ですばやく 
丰ャ、ソチし まず。 


捕集し抑制- 9解できるもの 捕集できるもの 



カビ 花粉 ダニなどの ニオイ ホルム ディーゼル NOx ホコリ 黄砂 

アレル物質 アルデヒド 粉塵 
















まをガード 


送風フアン 


加湿トレー 

「►16,17ぺージ 
































f 必ずお守 I 
<ださい 




この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしていまず。 
内容（表示•図記号）をよく理解してから本文をお読みじなり、記載事項をお守りください。 

■ r 表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、夕のように区巧しています。 


ご「けがや財産に損害を受けるおそ 
/±/胃れがある内容」を示していまず。 


か災ゃ感叢、 

大けだ i を防ぐために 
お守り < ださい、 


電源プラグやコードは 


こんな場巧では使用しない 


0 


0 


■運転中に電源プラグを巧かない。 

(発熱じよる火がや感電の原因） 

■めれた手で電源プラグの巧き差しはしない C 

(感電の原因） 

■コンセントや配線器具①定をを超える 
使いかたや交流 100 VU 外で使わない。 

(タコ足配線などでを格を超えると、 

発熱による火がの原因） 

■電源コードを持って抜かない。 

(断線じよる発熱や発义の原因） 

■破揚するようなことはしない。 

参傷付ける、加工する、無理に曲げる、 

引っぱる、ねじる、束ねる、 

重いものを載せるなど。 

修理はお買い上げの販売店または 胃 

ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 
(傷んだまま使用すると、感電やショート、 

义炎の原因） 


♦ミ由分が浮遊する場所。 

(ひび割れによるけがの原因） 

♦油や可燃性ガスなどを使用したり、 

漏れるおぞれのある場巧。 

♦腐食性ガスや金属製のホコリのある場所。 

括 I 义や本体への吸引による発火や発煙の原因） 
参洛室など、高温やを湿、水のかかる場所。 

(漏電じよる义夕や感電の原因） 

♦乳幼児のまの届くところ。 

(感電やけがの原因） 

♦床が不安定なところ。 

(転倒すると水がこぼれて家財などをめ6したり、 
义災や感電の原因） 


ご使用時は 


0 


■電源プラグは根元まで差し込む。 

喔歷•傷んだ電源プラグやゆるんだ]ンセントは 
使ゎなぃ。 

おず ^ Sfi (差 し込みが不完全な場合、感電やショート、 

発熱による义がの原因） 

■電源プラグ①ホコリなどはを期的に日 X る。 

参電源プラグをおき、乾いた巧でふく。 

参長期闇使わないときは、電源プラグをな<。 
(ホコリザたまり、湿気などで絶揚不良になると 
义災の原因） 

■お手入れや点検、移動時には必ず 
運おを停止し、電源プラグをほく。 

(感電やけがの原因） ^ 


■短素系や酸性の洗剤は使わない 。 m / 

(洗剤から有毒ガスが発生し、 y 

健康を善する原旧） 

■火のついたタバコや線香などを ^ 

おづけない。 一 

(発义の原因） ! P 

■お客様自身でろ解や改造、修理はしない。 

〔义《や感電、けがの原因） 

修理はお買い上げの飯売店またはダイキン 
お客様ご相談窓□にご相談ください。 

■吸込□や吹出□に指や棒などを入れない。 

(感電やけが、故障などの原因） ^ 

■吹出□や本体に水をかけない。 

〔义災や感電の原因） 

■可燃性のもの（ヘアスプレーや殺虫剤 
など）は本体のおくで使巧しない。 
ベンジンやシンナーで本体をふかない。 

(感電や引か、ひび割れの原因） 


異常-故障時には直ちに使用を中止する 

•パネん取巧けク數スイッチを入れても運転しない 
場合がある。 

必ず実砲 参コー‘、で，ゴ了と'.‘し/■-り、して(かつたりする., 

♦違転中に異常な音や据動がずる。 


♦本がケースがをおしていたり異常に轟い。 

•こげリいニオイガブろ 

(繫常のまま遅歷を続けると、巧璋や感電、発煙、义災 
などの原因） 

お貫い卜げの粥売,ちまたはダイキンお客樣ご相談窓 □! こ 
乙り议くだたい。 表紙 




































■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で 
区巧して説巧しています。 


( X )「してはいけないこと」を表しています。 


「しなければならないこと」を表しています。 


猜靈や巧がを防ぎ、 
家財などを守るために 
お守りください。 



ご使巧時は 


0 


■水タンクの水を孰料巧に使巧しない。また、 
動植物にもちえない。 

(体調不良や悪影響を及ぼす原因） 

圓化粧品など①微粉体を本体のおくで使用しなし、 

(感電や故障の原因） 

■発煙タイプ①殺ち剤を使ろときは運乾しない 

参殺を剤の使巧後は、十分に換気して，:，馬.等:::.. 
から運転ずる。 liiif ,., 

(蓄積した薬剤成分が、の出□から…11 f -/'— 
放化され、健康を害ずるおそれ） ID 



圓吸么□やの化□を、洗濯物や巧、 
カーテンなどでふさがない。 

(空気の循環が悪くなり、発熱や発火の原因) 

■本体の上に乗らない、よりかからない。 

(落下や転倒などじよるけがの原因） 

■本体を倒してフィルター類をかさない。 

(水がこぼれて感電や故障の原因） 


〇 

必ず実施 


■燃焼器具と一緒じ使うときは 
こまめに換気をする。^ 

本製品を運乾しても、 

換気の代わりには が 

なりません。 ^置 

〔一酸化炭素中奉の原因） 震^ 

本製品では一酸化炭素を 複 li 

除去することはできません。 


■移動するときは運おを停止し、 

水タンクおよび加湿トレーの水を捨てる。 

(水が漏れて家貞才などをめらしたり、感電や漏電の 
原因） 

■ペットのおくで使巧する場合、ペットが本がじ 
巧をかけたり、電源コードをかじらないよう 
ミち意する。 

(感電や発义の原因） 

■加湿するときは常に水タンクや如湿トレー、 
加湿フィルターユニットを清潔にする。 

参水タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ換える。 
♦加湿トレーの残水は毎日捨てる。 

推本体巧部(加湿トレー、加湿フィルターユニット）は、 
定期的にお手入れずる。 

(ミちれや水あかでカビや雑菌が繁殖すると、体質に 
よりまれに健康を害する原因） 

体調に異常があつたときは、医師にごネ目談ください。 


く使用上のお願い〉 

■美術品や学術資料などのなな、業務用なとの 
特殊巧遠には使巧しない。 

(がを盛の□ち質低下の原因） 

■加湿し遏ぎない。 

(襄巧の結露やカビが発生ずる原因） 

■凍結にミ主意する。 

(故肝側な茵） 

おが,のわぞれがあろと戸;ゴククンクち。パ；■トレ 
の水を捨ててください。 

■加湿運おしないときは、かタンクおよび 
加湿トレーの水を捨てる。 

(巧れやがあかにより、カビや雜菌が繁殖し、悪臭の原因） 


ストリーマ放電について 

微量のオゾンが発生ずるため、唤化□からニオイがずる 
ことがありまずが、ごくわずかであり、健康に支障は 
あリません。 


タバコの有害物質（一酸化炭素など）は、除去できません 


















お願い1 


• 水タンクのとっ手を持って本体を運ばないでください。 
•巧化 □ の格すを持って本体を運ばないで< ださい。 

■氷クンク、加湿トレーに水の人ったが態で本体を運ばない 
でください。 


取扱説明書…1部 


:素爵面から 
弗頸 kmW 上 


水タンクのとつまを 
、持って運ばない 


•室内全体に風が行きわたる場所を選んでください。 

• 安定した場所に置いて<ださい。安定しない場所に置< 
と本体の振動が大き<なる場合があります。 

• 本体内部の電源回路、電線の影響でテレビの画像が乱れ 
たり、ラジオ、ステレオから雑音が発生する場合は、本体 
を 2 m じ(上離してください。 

コードレス電話、電波時計についても同様でず。 


巧から' 

50 cmi リ上 


風の流れ 


• ミちれた空気を瑕い逸む機め壁の種類によっては、玉記の 
設置守连をお守りいただいても、製品周簡の壁が巧れる 
場をがありまず6 

その場合は、壁から十巧に距離をとってご使巧ください。 
• 長麽閣，同じ場所で使巧すると製湿下部か6の吸い込み 
空気により、製品下部や周囲の床や壁が巧れる場をがあり 
ます。を期的にお掃除することをおすすめしまず。 


こんな場所では使用しないでください。 

■壁、家員、力ーテンなどじ風が直接あたるところ 

(シミががいたり1変形の原因） 

■毛足の長いじゅラたんやふとんの上 

本体が頓いてががこぼれたシ|,水位 fe ンサーが正常に働かないことがあ y ます, 

■直射日光のあたるところ 

■窓隙などの外気の影響を受けやずいところやエアコンなどの風が 
直接あたるところ 

おお屋の湿度が正し < ま示で产なくなリまず。 

■ 燃焼器具のおくや暖房器具の温風が直接あたるところ 

(お部臣の湿度が正表示できなくなった y . 変おの原因） 

■病院、工場、実験草、美容院、写真現像卓など、羅品を扱うところ 

(空気 n に揮充 U た薬品やお剤じより機械が党化し，水かれて家射むどを 
ぬらす原因； 

■電磁调巧おやスヒーカーのお<など、磁気のるいところ 

正常に作動しない場ちがあります。 


2 mU 上離す 


の出□を 
ふさがない 













別売品のバイオ抗体フィルターを取り付ける場合は、「バイオ抗体 
フィルクー（別売品）の取付け」を参照してくださし、 [► 9 ぺージ 1 


因集塵フイルターの取付け 


'必ず集塵フィルター（表：白色•裏：青色）を袋から化して、 
取り付けてください。 


1 前面パネルをかず。 

•突起部（左ち2力所）を押して、手前に引き上げ、 
取リ外す。 



2 プレフィルターをかず。 


5 プレフィルターを取り付ける。 

• 中央のツマミを持ちながらツメ（左ち4力巧）を本体 
の穴（左ち4力所）に差し込む。 


プレフィルター 



6 前面パネルを取り付ける。 



• 中央のツマミを持ちながらツメ（左ち4力巧）を 
本体の穴（左ち4力巧）か6外す。 


• 本体上部の溝にパネル上部のツメ （ 2力巧）を 
引っかけてパネルを閉じる。 


プレフィルター 



3 集塵フィルターを取りかして、袋か 5 出ず。 

①下部を手前に引いて、②集塵フィルターを袋から 
耳又り外す。 取り化す。 



4 集塵フィルターを取り付ける。 


•集塵フィルターは突起部にひっかからないよう、 
下部を巧し上げて巧り付ける。 




前面パネル上部のツメ 
(ちち2力巧） 



前面バネルが正しく装着されていないと安全スイッチ 
が作動し、運起しない場含があります。 [► 14ぺージ〕 


7 本体裏のラベルに油性ペンで 
使用開始年/月を記入ずる。 



gsam. _ 

•企、ずプレフィルターと集塵フィルクー、脱臭フィルクーを 
取り付けた状態で運転してください。 

取り付けないで運転ずると巧障の原因になります。 
































5|5 ?圓圓 ^ SB ^ Im . 

連面則のを備 

■• , ' ■ 1111■お 


□ 水タンクの準備をずる 
(加湿運おのみ） 

水クンクが空の巧態でも空気清ミき運乾はできまず。 


水タンクを取0かして、キャップを開ける。 



3 水タンクを取り付ける。 

•とつ手を持ち、她湿トレーに水タンクを差し込んで、 
本体に取リがけまず。 



お願い^ 


2 水タンクにか道かを入れてキャップを閉める。 


お願い^ 


::黏市のような水は、水タンクだ人れないでください。 
♦漏水（40でむ上)、ア□マオイル、化学薬品、ミちれ 
た水、:：:::薦磊翻:や鎌剤を入れた水など。 

本体の変おやあ障の原因になるおそれがありまず。 
• 浄水器の水、::アルカリイオン水，:：ミネラルウォーター、 
并戸がを:パ:''':;'' , 

カビや雑菌が繁殖する原因になるおそれがあります。 


• 姐湿トレーに残水があると、ニオイやちれの原因に 
なりますので、給水のたびじ加湿トレーの残水を 
捨ててください。 

ニオイやミちれがある場魯 い6,17 ぺージ1 


0電源プラグをコンセントに 
差し込む 


■まわりが水でぬれてもよい場所で作業して < ださい。 

• 水タンクに少量の水を入れ、振り洗いしてから水を 
入れてください。_ 

お手入れ方法は 15 ベージ I 


•ニオイセンサーの感度基準は、電源プラグを差し込 
んでか6最初の1分闇でま定しまず。 

お部屋に強いニオイがない巧態で電源プラグを差し 
込んでください。 


水タンクのキャップは確実に閉めてください。 

_水漏れの原因となる場合があります。_ 

• 水の人った水タンクを運ぶときは、水タンクのとっ手 
をしっかり持ってください。 

■キャ、ソプ中央部の弁には触れないでください。 

水タンクの水がこぼれます。 

















バイオな体フィルター(別売品）の取付け 


バイオ抗体フィルターはウイルスのざ日 制 効果を高める専届フィルクーです。 
空気が乾燥してウイルスが繁雍しやすい冬季などにお使いください。 


1 前面パネル、プレフィルター、集塵フィルターをかず。 

■集塵フィルタ^を袋から化して取り付けている場合は、「集塵フィルターの交換」を参照して集塵フィルターを取り外して 
ください。 （► 19ぺーシう 


2 脱臭フィルターをかす。 

•脱臭フイルター上部の凹み （ 2力丽に指を入れ、 
脱臭フィルターを浮かせる。 


脱臭フィルター 



♦安全ガード前面の凹みから、脱臭フィルクーを取り外ず。 


脱臭フィルタ- 



-安全 ガード 


3 バイオ抗はフイルターを取0付ける。 


• バイオ抗体フィルターの取イ寸け穴（上下各 2 力巧）を安全ガー ド 前面の突起部（上下を 2 力所）に引っかける。 




4 脱臭フィルターを取0付ける。 


• 安全ガード前面の凹みに、脱臭フィルターを下側からはめ込むようじ取り付ける。 

(脱臭フィルターは、裏表■上下の区別はありません。） 

• 安全ガード前面の突起部（上下各2力所）じ脱臭フィルターを巧さえつけて固定する。 




买起部(上下を2力巧）に 
押さえつけて固をずる 


5 集塵フイルター、プレフイルター、前面パネルを取り付ける。 rr 7 ページ〕 


• バイオが[体フィルクーは別売品のため、付属されてし''ません。 

ご入用の際は別途お買いホめください。 [^裏表紙1 

•バイオ抗体フィルターの寿命は開封後約1年です。継続してご使巧される場合は、約1年ごとに交換してください。 
• バイオ抗体フィルターを取り付けなくても，空気清ミき機の機能に支障はありません。 

• ご使用済みのバイオ抗体フィルターはお住まいの地域のゴミ分別でまにしたがつて処分してください。 

(材質：ポリエステル/レーヨン系不織布） 
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刖旧!巧巧フ ソ ^ W 1 邸で 


前面表示ランプ 


お部屋の湿度計と本がの湿度表示が異なることがあります。 

•同じ室内でも、空気の流れじより、温度-湿度にムラが生じるためでず。 
湿度表示は目安としてお使いください。 


. . '.’. X .:.:::::::公公:::::::: こ;ご .巧巧::をが::ご •…•：； 

c ^、 が、い Y '^ 可 . 户、™ 

ハウスタスト おしらせ 30 40 50 60 70 h がり'つど目奇说）ニオイ 心"… 




現なしつどランプ旧安） 

室巧の湿度をお巧してお巧らせします。 

30%〜70%の鑑囲で10%刻みで表あします。 

(空気清ミきのみの運転時ち表示します。） 

3日％未満の場合は、30のランプが点なし、 

7日％じ(上の場合は、30〜70のランプが点なしまず。 

■ 湿度表示例……室内の湿度が日0%の場合 


iiSiSiii ;:’'’;;; 歲蒜'’ 3日〜50のランプが 

30 40 50 60 70 点なします。 


空気のミちれ具ちやニオイの変化を感知して、緑.穫-ホの3色の点ので;'ちれやニオイのレベルをお知らせします。 

•緑表示の場合は、空気がきれいな状態です。 


ハウスダスト少ない 
(ホコリ） 1 


るい 


緑 


弱い I ニオイ] 


〈ハウスダスト（ホコリセンサー)ランプ〉 

■夕①場含、最初の7秒間は空気の巧れじ関係なく 
緑色に点のします。 

①前面パネルを取りけけた直後の運転 
⑤電源プラグを差し込んだ直後の運乾 

■ホコリセンサーの反応が悪い場合は、感度設定を変更して 
ください。〔►20 ページ I 


強い 


〈ニオイセンサーランプ〉 

■ 次の場含、最ネリの1巧間は緑色に点のします。 

①前面バネルを取り付けた直後の運転 
③電源プラグを差し込んだ直後①運輯 

■ ニオイの強弱が変わ6ず一定の場合は、ニオイが強い 
場合でも反応しないことがありまず。 

■アンモニアじ(かのペット臭、ニンニク臭など、ニオイの 
種類じよっては、反応しないことがあります。 

■ニオイの感じかたには個人差があリますので、表示が 
緑に戻ってもニオイを感じる場合があリます。ニオイが 
気になる場合は、風量手動運乾に切り換え、風量を強く 
して運転してくださし、を 12 ベージ」_ 

電源を入れてから最初の 1 分閨をニオイセンサー感度の 
基準としまず。 

空気がキレイなとき（ニオイがないとき）に電源プラグを 
差し込んでください。 


センサー①種類と性質 


ホコリセンサー 


ニオイセンサ- 


感巧します 

感巧ずることが'あリまず 

八ウスダスト、タバコ煙、花粉、ダニ、 
ペットの毛、ディーゼル粉 

湯気、ミ由煙 

タバコ臭、料理臭、ペット■トイレ臭、 

生ゴミ臭、カビ臭、スプレー類、アルコール 

急激な温度 • 湿度の変化、一酸化炭素などの無臭ガス. 
湯気、ミ由煙、燃焼機器から化るガス 
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: g ち顯 I 顏隱を g 


:轰おランプ; 
:溯/歴/棚; 


加湿の換ボタン 

加湿運廚時のモードを選おできます。 の3 ページ、] 


チャイルド□ック 

解句を約2秒閨押すと設定できます。 

(取 U 消したいときも同じでず。） 

設定中は本体の操作を制限し、お子様が誤って 
操作するのを防ぎます。 

チャイルド□ックランプ 

チャイルド□ック設を中に点 XT しまず。 

点の中は、化のポクンを巧しても r ピッピッピ、ソ」 
という音が鳴リ操作を受け付けません。 


お知らせ 


チャイルド□ック設定中に電源プラグをあく、または 
前面パネルを外すと、チャイルド□ックは巧り消され 
まず。 


• 運乾や控蘭涵パネルを開くと、ををのため遅起は停止します。 

■運乾中に誤作動したとき 

5^達範罕に雷などにより本体表示部が異常点なしたり、操ホが 
できなぐをったときは、一度電源プラグをおき、3秒上待って 
譲戀もな一度電源プラグを差し込んで運転して < ださい。 


ストリーマランプ 

ストリーマを出力する運起 
のときに点なします。 

[►21ページ〕 


戀ュニ外洗を 


自チヤイルド日，ンク 
胃に秒押し） 


馨のど•はだ 


藝連続 


奪自動 


0夕-ボ 


G 標準 U 自動 


0けみ0花粉 


、 おからせ音「ピーッピー、ソピーッ」 

M 面111画非をミ肖したいとさは い〇ぺ-シ1 

給水ランプ 

• 加湿運起中に水タンクが空になると r ピー、ソ 
ピーッピーッ」という音が鳴りランプが点巧 
し 、 llll おお重巧 を停 Ih しま寸。 

(加湿ランプを点のしたまま空気清ミき運転を 
継続しまず。） 

• 給水ランプが点のした後、点の-消のを繰り 
返すことがありますが、巧障ではあリません。 

•水クンクに水を入れ、再び水クンクを取り 
付けてしばら<すると、給水ランプが消の 
し、 ■かお機巧 を再開します。1>8ぺ-ジ] 


0ユニット洗を 

ユニツト洗ミきランプ 

ストリーマユニツトの洗を時期を、 
点灯でお知らせします 。 （►IS ぺージ〕 


操作パネル 


表をランブボタン 


押すごとに操作パネルのランプと前面表示ランプの明るさを、 
同時に切り換えます。 


55555 S 


参操作パネルのランプは r 切」でも消灯しません。 

•「切」の場台でもおし6せランプはお手入れ睛期になると点の 
します。 

就寝時などランプの明るさが気になるときじお使いください。 
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iM 槪 _ :;::: r _ 

■運転中に電源プラグをおいて運転を停止しないで;現鏡圓賴護 llliiiiih 黛扣； 

• 運転中に本体を動かしたリ、部品の巧かし • 取:辯けを! iiiiiliii 薰抗ゎ水漏れ、：故障サ誤作動の原因になります。 


加湿ランプ 



y 每転入/切) を巧す。 

• 前回加湿運乾を巧っていた場合、自動的に加湿運起を行いますので、空気清ミき運転のみを巧いたい場合は 
^湿み浦）で加湿ランプを消のさせてください。 

♦電源プラグを差し込んだ直後、または前面パネルを取リイ寸けた直後は、約2砂闇、運転操作ができません。 


ク i 風量 ) を巧して風量を切り巧える。 

• 押ずごとに風量が切リ換わります。 

^變自動 W 峰樣しずか峰@標準唯變夕-ボ峰 W 戀花粉***^ 


1111 ^3 i 


空気のミちれ具合に応じて、自動的に風量 
(「しずか」「弱」「標準」「強」）を調整します。 

清ミき能力は風量が強くなるほど向上します。 


微風運面となります。 

就寝中などの使用をおすすめします。 

しずか運転の場合、脱臭能力がほ下しまずので、 
お部屋のニオイをすばやく取リたい場合は 
「標準」じ(上でのご使巧をおすすめします。 


大風量で空気の巧れをすばやく取り除きまず。 
お部屋掃除のときに使用ずると便利です。 

麵画 111 

已分ごとに風量が「標準」一「弱」に切り換わり、 
ゆるやかな気流をおこして、花粉が床に落ちる 
前にキヤ、ソチしやすくします。 


. .... . : 

• 加湿運転しないときは、水タンクおよび施湿；;トレ塵の塞;蠢 itn 悪:怒だちい。 


■初期設定は、空気清を運転、風量「自動」になっていまず。 

電源プラグを巧いた場合や、前面パネルを外して再度運転した場合、また停止した後のホ回逞転睛は、前回の運起内容で逞起を 
行いまず。 
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加湿 + 空気清?き運を!したいとを 


加湿運転時も、空気清浄運転を巧います。 
幼□湿の単独運輕はできません。） 


加湿ランプ 


韵のど-はだ::::::;:;舞今-ボ:： 

巧連続 ：; . ：;;顯^顿白動 


な L ； f か;撥;巧紛 :； ■ ■■m 


f 孤湿切換 j 


t 風量) た の湿人/切) 



3 4 2 


) を押す。 


2け湿 A / 勢を巧して加湿ランプを 
点なをせる。 


前回加湿運転を行ってし''た場合、加湿ランプは自動的 
に点のします。 


3 咬湿娜^を押して加湿モードを 
切り換える。 


押ずごとにモードが切り換わります。 

r #- 藝自動峰藝連続沛馨のど•はだ 


自重力 湿度日0%を目安に自動で運転しまず。 


津編 湿度に関係なく加湿運起を続けます。 

加湿が足りないと感じるときに選択して 
ください。 


の六、、.(ホドのどや肌にやさしい湿度になるように 
自動で運起します。乾燥が気になる季節 
にお使いください。 


■加湿フィルターユニットを必ず取りがけて運転私で;;; 
<ださい。 

• 如湿トレー■水クンクの水はこまめに捨ててくだを載図譲 


4 ^風量 ） を巧して風量を切り換える。 


押ずごとに風量が切り換わります。 

「のど • はだ」は風量「自動」になります。風量設定は 
できません。 

風量を設定したい場合は、加湿モードを r 自動」または 
「連続」じしてください。風量設定じより加湿量は 
異なります。 

風量 r 自動」の場合、空気のミちれ具合と湿度状態に 
応じて、自動的に風量を調整します。 


のど-はだ加湿について 


室內①温度に合わせて、のどや邮にやさしい 
湿度に加湿します。 

• 目標湿度じなるようじ風量を自動的に切り換えます。 

• 湿度を少し高めに設定しているため、か気湿と室内温度の 
差が大きいと結露しやず < な U ます。 

■室內の状態と運転内容 
1001- 

90- 
80- 
目 70- 



15 20 25 

室内温度(で） 


加湿運転中は、水クンクの水が地湿トレーに供給される際に r ポコポコ」などの音がずる場合がありまずが、異常ではありません。 
加湿逞乾中に設定湿度に到達したリ，給水ランプが点なずると、加湿運転は停止しまずが、空気清ミき運転はそのまま行います。 




















































お手入れの 
電源プラグ 
(感電やけ文 


巧れの気になるときに 


2週間に1度 


約10年で 


巧れ①気になるときに 


水で湿らせたやわらかい布 
などでミちれをふき取る。 

ミちれがひどいときは液体中性 
洗剤を含ませた布でミ号れを 
ふき取る。 

硬いタワシなどを使巧しない。 
(傷の原因） 


掃陈機でホコリを吸い取った 
後、取り外して水洗いする。 
ミちれボひどいときは、やわら 
かいブラシや液体中性洗剤を 
使って洗い、洗剤が残6ない 
ように十分ずすぎ洗いをして 
から日陰でよく乾かす。 


交換のしかたはと19ぺーシつ) 

掃除機での掃除や水洗いは 
しない。 

(集塵 フイルターの 性能低下 
の原因） 


脱臭フィルターを外して掃除 
機でホコリを吸い取る。 

ニオイが気になる場合は、表面 
を霧吹きなどで軽<湿らせて 
から風通しのよい日陰で乾燥さ 
せる。（が旧） 

表面をこす6ない。 

水洗いはしない。（水洗いずる 
と型くずれして使用できなく 
なります。） 


お手入れの際の各部品の取かし•取付けは、「運転前の華備」を参照して巧ってください 。 G 




養養養養 


■■■91 


難囊議! 


導! 


交換 


水洗い不可 


• 洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないようにふき取ってください。 • ドライヤーで乾かさないでください。 

■ 50 でじ(上のお湯で洗わないでください。 ■义であぶらないでください。変色や変形を起こし、使用できなく 

参直射日光のあたる場所で乾かさないでください。 なります。 


安をスイッチじついて 

■取りかした前面パネルは、表面を傷付けたリ、裏面の突起部が破損しない 

よろ[一;ち宜し 了 く^ず一う忘！,') 

裏面の突起部は、パネルを開くと電源が「切」じなるを全スイッチの役目を 
しています。 

破損ずると、運転ができなくなりますのでご注意ください。 

^/!\警ち-^ 

• 本体下部の穴の奥には触れない。（感電のおそれ） 

•誤って破損し、運面できなくなった場合は、お買い上げの弛売店 
またはダイキンお客様ご相談窓□にご柜談ください。壓 裏表 捆〇 



破損しないようじごを意ください。 


奕お部 

















































































•ガソリン、ベンジン、シンナー、ミガキ粉、好油、アルコールなどは使巧しない。[ひび割れ’感電■引义の原因） 
• 本体を水洗いしない。（感電や义災 • 巧障の原因） 
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iiii 

■ 


I 

賴 


5バイオおがフイが夕- 


6ストリ-マユニジ h 


本!占施巧 


水タンク 


n 


開封後約1年で 


交換 


( 交換のしかたは、「バイオ 
抗体 フイルターの 百 S 付け」 
を参照してください。 

V 厂 ► 9ぺ-ジ] 


ユニットミ先ミきランプが 
点かましたら 


つけおき-ふき取り 


お手入れは い 8 ページ] 

ユニッ ト洗ミきランプ 


WWM. Mme, 

I 薇ユニゎが{淨 ' I 

が3チルド日ツク 
皆 C 纖审し） 

[ ま示ランプ") 

、(男/庭/切3^ 


リなどがたまった6 


ふき取り 


掃除機のすきま用ノズルなど 
を使巧して、センサー巧空気 
取入れ□にイ寸着したホコリ 
を吸い取る。 

本体は水で湿らせたやわら 
かし饰などでミちれをふき取る。 
ミちれがひどいときは液体中 
性洗剤を含ませた布でミちれ 
をふき取る。 


M 湿トレ • 


1力月に1度 
またはニオイやミちれが 
気になるとき 


水洗い 


お手人れは He ， 17ぺージ 


加湿フィルターユニット 


戀 


1力ちに1度 
またはニオイや;'ちれが 
気になるとき 


つけおき 


お手入れは追16,17ぺ-ジ 


給水のたびじ 


表面のミちれが 
気になるときに 


水洗い T ふき取り 


給水のたびに、水タンクに少、量 
の水を入れ水タンクのキャップ 
を閉めた状態で、振り洗いする。 
ミちれが巧れにくいときは、 
やわ6かいブラシや薄めた 
液体中性洗剤を使って洗い、 
洗剤が残6ないように十分 
じずずぎ洗いずる。 


水タンクの表面 


• 水で湿6せたやわらかい巧 
などでミちれをふき取る。 

• ミちれがひどいときは巧体中 
性洗剤を含ませた布でミちれ 
をふき取る。 




























































m トレ■と腦フィルタ-ユニットのお臥れ 


加湿トレーと加湿フィルターユニットの 
取外しかた 


1 水タンクをかす。 M ぺ—ジ I 

2加湿トレーを引定出し、 

加湿フィルターユニットを取りかす。 



• 加湿トレー下部の凹みを持って引き出してください。 
• 水が入っている場合がありますので、ゆっくり引き 
化してください。 

• 持ち逞ぶときは、加湿トレーの下部を持ってください。 


加湿トレーと加湿フ 
取付けかた 



1 加湿トレーを取り付ける。 


①加湿フィルターユニット 
を取りイ寸ける 



② r カチッ」と音が 
するまで押し込む 




加湿トレーと加湿フイルターユニットはイラストの向きに 
取り付けてください。 


• 力□湿トレーと力□湿フィルターユニットをもとどおり 
取りがけてください。正しく取り付けられていないと、 
加湿運転しないことザあります。 

2 水タンクを取り付ける。走8 ページ) 



♦ 細部の汚れは、やわらかい布やブラシで落としてください。 
♦-ホ.あかで巧れていると产.よ，クしン又でタヴ、した姑で、5 :.v 
または水に覆したやわらかい布や、ブラシで水あかを耳交り 
陈き、水就いしてください。 


♦ フ□-卜や銀イオンカートリツジはかさないでくださし、。 
•フ□—卜を外ずと、加湿運転ができなくな y ます。 

强イオンカートリ、ソジを’/:、了と又メリ5二〇をちか黃られ i 
なくみ' U ずす。 


• ご使用の水費や環境;こより，祀湿トレーにたまった水が氷 
おかなどによリ心ち了ることかを U ます：方〇:員さ!ま二 i 三 
内写;こしたがってあ•—乂れてく7■こ3い： 


• 仪下の國を参考にもとどおり取り巧けてください。 

〇正しい取付け:!犬態 _ 


おま入れの目を 

1力月に1度またはニオイや 
ミちれが気になるとき 

おま入れのしかた 



































加湿トレーや加湿フィルクーがミちれているとニオイがずる場合があります。 
定期的にお手人れしてください。 


枠ごとつけおきする 


• 孤湿フィルターは力を疵えて洗わないでください。 

製くずれのおそれがありまず。 

♦やわらかいスポンジでままくこすり洗いしてください。 

• ブラシを使った y 键くこすごたりしないで<ださい。 

• ニオイの発生や変色毛巧ぐため、きれいな水で十をじずずぎ 
洗いをしてくだぞい。 

• お手入れ後はめれたままでもご使用できます。 

• 長お間、加湿運乾をしないときはよく乾かしてから取りけ 
けてくだまい。 


如湿フィルター 


ニオイ やミちれが気になる とき 


巧が中性巧がををかしためるま湯(約40でな下） 
または水に、約30〜60分つけおをずる。 

g ■洗剤はを意書きでミ夫められた量を使巧して 
Jik ください。 

ftei ■洗剤の使用により変色することがありますが、 
M ご使用上に問題ありません。 

•つけおき後は、十分にずすぎ洗いをしてくだ 
さい。 


③枠(上部)をち ED のち向にスライドさせて A マークを 
ずらして、枠(上部)と加湿フィルターを取り化す。 
(枠が固くて外れない場合は、水またはぬるま湯に 
1度つけおきしてください。） 


>巧しい加湿フィルターを巧(下部）に 
巧り付ける。 

■枠（下部）にある突起部 （12 カミつと力[湿フィルターの 
巧 （1 2力所)を合わせる。：正しく玻リなけ6れてしぶい 
と水漏れの原因[なります。）_ 

諭筋::3誦^^^^^^^ 


クエン酸を落かしためるま湯（釣40でな下）または 
水に、約2時間つけおをする。 

使用量：水 3 L に対して、クエン酸拘2日 g (大さじ2杯） 


延長してください。_ 

■つけおき後は、十分にすずぎ洗いをして 
ください。 

• クエン酸は薬局' 薬店でお買いずめじなれ 
ます。 


ルターには裏•表の区別はありません。 


3 巧(上部)とま帕もとどおり取り付ける。 

り)が（上部）の/マークをさわせる。 

( r カチッ」と音がするまてスライドさせる。） 
ui 軸を差し化み、ちへ回す。 


こイ史用環境;こよリ化湿 フィ ルターの巧れかたは異なります。 
□欠出 U からニオイがしたり.こ湿量（水の减リかた）がかな< 
なったと感じたときは、お手入れすることをおすすめします。 
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乂。ソ乂 ソ。のの于 yv 4 V 


おま入れの目安票言こ縛ミきランプが 


變ユニット洗を 


お手入れのしかた 


つけおき-ふき取り 


ミちれが気になる場合は，ユニット就ミきランプが点化していなくてち 
お手入れしてください。 


①前面パネルを開け、ストリーマユニットを引き化ず。 

色。^= ストリーマ 


ュ ニ、 ント 




②めるま湯または水につけおきする。（が]1時間） 


A \ ミ主意 


ふき取りやこすリ洗いの際は、ゴムま袋を使巧して 
ください。 

スト リー マユニ、 ソトの針で手を切るおそれがあります。 


注意点 



摩， 


P ' めるま湯•水’ 
つけおさ 


③綿棒、やわらかい布でミちれを落とす。 


ツムを議 
しでくだない t 




ん 


針にゴミが付着している場合は、圓：樹距部 
綿棒などのやわらかいものに水や / 
液体中性洗剤をしみ込ませて軽くみグ^ 
ふき取ってくだか。 


綿棒またはやわらかい布で内側の 
樹脂部（圓部）や金属部のミちれを 
落としてください。 

ネジはかさないでください。 



根元から、 
針先へ輕く 
ふさ取る \ 


針ザ蜜おすると脱臭能力がほ下します。 


ミちれを\ 
ふき取る, 



④流水でずすぎ水気を切る。 



⑥風通しのよい日陰で乾燥する。（約1日） 



必ず沼室や台所のシンクなど、 

めれてもよい場所で行ってください。 

ミちれがひどいときは、台所用洗剤などの 
液体中性洗剤を溶かしためるま湯または 
水につけおきしてください。 

液体中性洗剤は洗剤のを意書きでまめられた 
量で使用して < ださい。 

粉末洗剤やアルカリ牲 • 酸性洗剤を使用したリ、 
硬いタワシなどでこすらないでください。 

変形、破損、金属部のサビの原因になります。 


洗剤が残っていると、お手入れ後もユニット 
洗をランプが消えないことがあります。 

また、金属部のサビの原因にちなりますので、 
十分にお洗いしてください。 

巧などのせんいクズが残らないようにして 
<ださい。 誤作動の原因になりまず。 


直射日光にあてると樹脂部が変色、変おする 
ことがあります。 

少しでも水分が残っていると、お手入れ後も 
ユニット洗をランプが消えないことがあり 
ますので、日陰でよく乾かしてください。 


⑧ストリーマユニ、 ソ トを取り付ける。 


本体にストリーマユニ、ソトを取り付けていない状態で運転ずると安全上は固題ありませんが、脱臭能力が低下します。 
ストリーマユニ、ソトを取り付けてからご使用 < ださい。 


















案厘フイ ルターの 交巧 


集塵フイルターの交換のしかた 


交換の目安 


約10年 


1 集塵フイルターを取りかず。 

■下部のツマミを手前に引いて、取りかす。 


づ 


集塵 フイルター 



V スミ 


2 巧しい集塵フィルターを取り付ける。 

• 集塵フィルターは突起部にひっかからないよう、下部を押し上げて取りがける。 



3本巧裏のラベルに油性ペンでほ用開始年/月を記入する。 








• 集塵フィルターの交換時期は、使いかたや設置場所により異なります。 

集塵フィルター交換の目安は，タバコを1日5本吸うご家庭で每日使田した場合で、が10年となります。 

(タバコを1 日 10本吸うご家庭の場合は、紛5年となりまず。） 

空気の汚れが多いところでご使用の場合は、交換時期が早<なります。効果がな<なってきたときは交換してください。 



•「別売品」をご参照ください。（►裏表紙] 








































ホコリセンサ-の感度設定/お知5せ音を消ず 




給水ランブ 


’ひ觀 i 


加湿切換ランプ(白動） 


ま术ランプ 

:細/腊/切)出^ 


0自動 


如湿切換 


ホコリセンサーの感度がお巧みに含わないとき 


■ホコリセンサーの感度設定を変更できまず。（初期設定：普通) 


1 運面中に ( i まむ®)を約己抄剧甲し、 r ピッ J と音び鳴ったら、 
I ® a ) を巧ず。（運拓は停止しまず。） 


みが#柳したまま、 


2 r ピッ J と音び鳴った5、§乾切] 

• 風量ランプ（しずか•標準-夕ーボ）のいずれかが約5秒間点滅後、現な詰をされている感度に対応ずるランプが点灯しまず。 

3 (運 おん/な) で感度設定をを更する。 



• 押すごとに風量ランプが切リ換わリ、感度が変更できまず。 

♦感度設定は風量ランプで表しまず。風量ランプが切り換わらない場合は> 電源プラグを抜き、3秒じ(上待ってから電源 


プラグを差し込んでもう一度最初から操作して<ださい。 

感度を 高く したいとき一*-風量ランプを r ターボ」 にずる。 
感度を 低く したいとき一*-風量ランプを 「しずか」 にずる。 


感度 


^ 藝夕-ボ 

局い 

センサーが反応しやずくなります。 

夺 



藝標準 

普通 

初期設を 

夺 



しずか 

低い 

センサーが反応しにくくな U まず。 


4 設定を更を、^量)を巧ず。 


• 「ピ、ソ」と音が鳴り、設をされたランプが点滅しまず。 


5 ランプが点滅したままの巧態で一度電源プラグを巧を、3砂な上待ってか S 
をラー度電源プラグを是し込む。これで設定完了でず。 

• この操作を行わないと通常運輯モードには戻りません。 


給水ランプ点の時のお知らせ音が気じなると 


■おおらせ音「ピー、 ソ ピー、 ソ ピー 、ソ」 を消すことができます。 

1 運面を停止したが態で、 を湿迎搜 J を約3巧間巧す。 

• 「ピッ」と音が鳴り、加湿切換ランプ（自動）が約己秒園点滅し、「おがらせ音なし」に設定されます。 

もう一度 («5 Sm ) を約3秒圉押ずと、「ピ、ソ」と音が鳴り、祀湿切換ランプ（自動）が抑5秒間点灯し，「おがらせ音あり」に 
戻りまず。か要な場合はその都度設定してください。 

♦「おおらせ音なし」に設定後、電源プラグをおく、または前面八°ネルをかすと、「おがらせ音あり」設定に戻リます。必、要な 
場合は、再ち詰をして<ださい。 



















スト y —7 の出力設ち 



風量ランプ 
ストリーマランプ 

風量ランプ(巧粉） 


ストリーマ放電の「シュー」という音やオゾンのニオイが気になると 


■ストリーマの化力を「低め」に設定できます。（初期設定：通常） 

「低め」設定で運転すると脱臭能力が低下しますので、「通常」設定でのご使巧をおすすめします。 


1 運起中に乾、。 j を約已砂間巧し、 r ピッ J と音が鳴った5、 
(薇論）を巧す。（運拓は厚止しまず。） 


を J 甲したまま、 


2 r ピッ J と音び鳴った5、 皆覇人/か)を盛.;)離*^。 

•風量ランプ(巧粉）とストリーマランプが約5砂闇点滅後、点のします。 
ストリーマランプの点滅-点のは、設定状態によリ異なリます。 


3 i 運転耸で設定をを更する。 

• 巧すごとにストリーマランプの点灯-消のが切り換わります。 

■設定はストリーマランプで表します。 

ストリーマランプが切り換わらない場合は、電源プラグを巧き、3秒じ(上待ってか6電源プラグを差し込んでちう一度 
最初から操作してください。 


ストリーマ出力を「通常」に 
設定したいとき ^ 


スト IJ - マ出力を「ほめ」に心 
設定したいとき ^ 


ストリーマランプを 

眶鑛 を' 

iH ずべての風量でストリーマ運起し, 

点！なさせる。 

けがりミ~ 

ストリーマランプが点のします。 

ストリーマランプを 

'ぶ 

風量によリストリーマ運転げ態が 

消灯させる。 

パ fi け讯€お 

変わります。（下表参照） 


^ N 

ストリーマランブについて 

ストリー マユ ニ、ソトの有無は横巧しておりません。 

本体にストリーマユニ、ソトが取り付けられていない場合でも 
ストリーマを化力する運転モードであれば点なしまず。 

V_ 


風量 

ストリーマ 

ストリーマランプ 

しずか 

停止 

消化 

標準 • クーボ 

運転 

点な 

自動•花粉 

風量じより変化します （V 12ぺージ1 



4設定を更を、（霖談 iO を}甲す。 

• 「ピッ」と音が鳴り、風量ランプ（花粉）が点滅します。 

「通常」設ちじした場合は、ストリーマランプも点5威します。 


5 ランプび点滅したままのが態で一度電源プラグを巧を、 3 砂な上待ってか目 
ちう一度電源プラグを是し込む。これで設定完了でず。 

• この操作を行わないと通常運転モードには戻リません。 









































































表巧ランプがこんなとをは 


臨 aaiwig 



販売店またはダイキンお客様ご相談窓□までご相談ください。(►裏表紙) 



駆売店またはダイキンお客様ご巧認窓□までご相談ください。し►裏表紙 I 

L _ ",_TTrrrrrrrrrr-TTrrrrrrrrrTTrrrrrrrnr … mmrnnnnnnnn … mmrnnnnnnnn …_ 








































































































































































































































































































































■風の巧きわたらないところに設置していたり、周囲に障害物 
がありませんか？ 

夕 お部屋を体に風が巧きわたる障害物のない場所を選んで 
ください。 

• プレフィルター、集塵フィルターがミちれていませんか？ 

今 お手入れをしてください。 


清ミき効果が得られない 


ルターを袋から取り出していますか？ [►? ページ) 


運転中、「バサバサ」 
という音がする 


• 集塵フィルターが正しく取り付けられていますか？ 

今 正しく取りがけ 6 れていない場合、音が大きくなることが 
ありまず。ぺ一可 


運転音が大きい 


• 運転中はストリーマユニ、ソトから「シュー」というストリーマ 
放電の音がします。使用を件により音が小さくなったり、音質 
が変わることがありまずが異常ではありません。 

気になる場合は、本体の設置場所を変えてください。 

■ストリーマユニットが確実に取り付けられていますか？ 

今 ストリーマユニ、ソトを奥まで差し A んでください。 

■ストリーマユニットにホコリなどが巧着していませんか？ 

今 お手入れをしてください。 い 8ベー巧 


運転中、「シュ ー 」という 
音がする 


運転や、 r パチパチ」「ジー」 
という音がする 


加湿フイルクーじ水がかかる音です。 


加湿運転中、「ピチャピチャ」 
という音がする 


• 地湿運転時に加湿フィルクーユニットが回転する際に発生ずる 
驅動音です。 

音が気になる場合は本体の設置場所を変えてください。 


加湿運転中、「ジリジリ」 
「グー」という音がする 


• 水クンクの水が加湿トレーに供給される際に r ホ〕ホコ」という 
音が発生ずる場合がありまず。 


加湿運転中、「ポコポコ」 
という音がする 


• 力日湿運転が運転/停止ずる際(こ r カチ、ソ」という音が発生ずる 
場台があリまず。 


加湿運お中、「カチッ」 
という音がする 


* 前面バネルがかれていませんか？ 

操作パネルのランプがいずれも点好しない場合は、前面パネル 
が外れている可能性があります。 

今前面パネルを確実に取りがけてください。1 >7ページ] 

• 前面バネルの裏面の奕起部が破損していませんか？ 

今实起部を確認してください。と14ページ J 


運転しない 


が担かな？と思った！ 3 


修理のご化頼やお問い合わせの前に、じ(下の内容を確認してください。 
それでちまだ異常があるときは、 


にごネ目談ください。 


〔►裏表紙1 


お調べください 


お謂べ < ださい 


故障ではあ y ません 


お謂べ<ださい 
























• 如湿入/切ランフが点のしていますか？ 

今 ランプが消えている場合は ( SIg ) を押してください。 

• 加湿フィルターユニットは正しく取り付け5れていますか？ 



■り日湿フィルターにかちかやミちれが付着していませんか？ 

今加湿フィルターに水あかやミちれがが着していると性能が低下 
します。水質によって加湿フィルターのミちれかたは異なり、 
性能が化下ずる場合がありまず。 

力□湿フィルターのお手入れをしてください 。 (M 6,17ベ-シ1 

• 給水ランプが点のしていませんか？ 

今点财してし巧場合は、力□湿トレーが正しく巧リイ寸いていません。 
力□湿トレーを巧り付け直してください。の6へこ巧 


♦気化式胞湿のため、湿度か高いときやきい日は、水のミ域り 
かたはゆつく U 1 こな U まず。 

• 施湿モードを「自動」 r のど • はだ」で運転した場合、お部屋の 
湿度が高いと如湿運転を停止します。ぃ3スこ in 


■水タンクに水を入れた 
のじ加湿しなし、 

画水タンクの水が減らない 


«空気清ミき運転のみでも、タンクに水が入っている場合は、気流 
による自然蒸発でわずかに加湿し、水タンクの水が減ります。 
空気清を運転のみをされる場合は、水タンクおよび力！]湿トレー 
の水を捨ててからご使用ください。 


加湿運転していないのに、 
水タンクの水が減る 


• る人数での喫:®、焼肉などで一時のに室內にニオイがる量に 
発をしていませんか？ 

う運おしていると徐々にニオイがなくなります。 

• 本がを他のお部屋へ移動しましたか？ 

今もとのお部屋のニオイがする場合があります。 

しば6 く運転を行ってください。 

• お部屋に常時ニオイを発をさせるものはありませんか？ 

(塗装、新しい家具、壁紙、スプレー類、化粧品、薬品） 

今常時発生し続けている ニ オイは巧り切れないため、お部屋の 
換気を併用していただくか、風通しのよいお部屋でしばらく 
運転を行ってください。 

■定期的にお手入れをしてください。 い4~19ベ-ジ) 

•脱臭フィルクーのニオイが気になる場合は、表面を霧吹き 
などで軽く湿らせてから風通しのよい日陰で乾燥させてくだ 
さい。（約1曰） 

-祀湿トレーの残水は給水のたびに捨ててください。 

-空気清ミき運転時は水タンク、加湿トレーのかを捨ててくだ 
さぃ。 

• 微量のオゾンが発生するため、吹化□からニオイがすること 
がありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。 


吹出□か6ニオイがする 


お調べください 


故慢てはあ y ません 


お調べください 













♦スト IJ - マ出力を「低め」に設定していませんか？ 

夕 「化め」(こ設定ずると風量によリストリーマの運転状態が変化 
するため、それに合わせてストリーマランプの点灯状態も 
変化します。度21ページ j 


ストリーマランフが 
点のしない場合がある 


参加湿トレー内のフ□-卜が水あかで動かなくなっていませんか？ 

タブラシなどで水あかを巧り除いてください。 师ベ可 

• 舶湿トレーが確実に取リイ寸けられていますか？ 

今「カチ、ソ」と音がずるまで本体に押し込んでください。 

■加湿トレー内①フ□-卜がかれていませんか？ 

今フ□ートをもとどおり巧りがけてください。 ( M 6ぺ-ジ) 

•電源を入れるときにニオイがる量に発をしていませんでしたか？ 

今電源を人れてから最初の1分間をニオイセンサー感度の基準 
としまず。 い 0ぺ-ジ I 

空気が丰レイなとき（ニオイがないとき）に電源プラグを 
おき、3秒じ(上待ってからもう一度電源ブラグを差し込んで 
運転すると、ニオイセンサー感度の基準を修正できまず。 


水を入れたのに 
給水ランプが点する 


ニオイがするのにランプが 
緑色になっている 


•ストリーマユニットが確実に取りがけられていますか？ 

今 ストリーマユニットを奥まで差し込んでください。 

•ストリーマユニットにお手入れ時の水滴や洗剤、せんいクズ 
が残っていませんか？ 

今 お手入れ後は、洗剤やせんいクズが残6ないように十分 
水洗いし、完全に乾かしてください。 

• センサー巧空気取入れ口にホコリがたまっていませんか？ 

タ センサー用空気取入れ□にが着したホコリを掃除機で吸い 
取ってください。 (► 15ページ 

ホコリを0及い巧ってしばらく空気清ミき運転 い2ぺ-ジ1 を 
続けると、正常な状態に復帰しまず。 


ストリーマユニットを 
掃除したのにユニ、ント 
洗浄ランプが消えない 
またはすぐに再点のする 


ノ\ウスダスト（ホコリ 
センサー）ランプが檔色や 
ホ色のまま変化しない 


■本体を大きく傾けたり、倒したりしていませんか？ 

今 本体を水平な場巧に設置し、運転入/切ボクンを巧して 
ください。 


「ハウスタスト」にオイ」の 
2つのランプが同時に 
点滅している（赤色） 


*峽化□巧部に物が入っているか、ファンモーターが巧障して 
います。 

今 お買い上げの嚴売店またはダイキンお客様ご相談窓□じ 
ご相談ください。 


■風量ランプ「ターボ」 
「標準」 r しずか」が 
すべて同時に点滅する 

画風が出ない 


• 給水ランプ点な後も運転中の風量によっては、加湿トレー内に 
残った水がミ巧巧ち、フ□ートが動くことがあり、給水ランプが 
点灯-消灯を繰リ返しまず。 

(フ□ートの位置で給水ランプの点な-消のを制御しているため 
です。） 

今水タンクに水を人れてください。1> 8ぺージ ) 


給水ランプが 
点の•消 W を繰り返す 


が担かな？と足 I つた!3 


お調べ < ださい 


が腾ではあ y ません 

















■テレビ•ラジオが本体の 2 m じ I 內に設置されていたり、室内 
アンテナを本体のおくで使届していませんか？ 

«テレビ-ラジオの電源コード、アンテナケーブルが本体の 
おくに配線されていませんか？ 

今 テレビ•ラジオ•アンテナか 6 本体をできるだけ離してください。 


テレビの画面が乱れる 


• 本がを傾けませんでしたか？ 

ク傾けると水がこぼれることがあります。 

本体を移動ずるときは、運転を停止し、水タンクおよび 
力□湿トレーの水を捨ててください。 

• 水タンクのキヤップがゆるんでいませんか？ 

クゆるむと、水が漏れることがあります。しっかり締めて 
使用してください。 


巧に水がこほれている 


■ストリーマユニットの針先がミちれていませんか？ 

今 お手入れをしてください。 (► 18ぺ—ジ ] 

■ストリーマの出力を「低め」に設定していませんか 


ストリーマ放電の音が 
しな<なった 


ストリーマ放電の跡で異常ではありません。 


ストリーマユニツトの 

金属部9にこげたような 
跡がある 


* 如湿フィルターを枠からかして交換したときに、おを整えて 
取り付けましたか？ 

今 正しく耳リリがけられてしぶいと水漏れの原因じなります。 

[► 17 ぺージ1 


峽出□から水がとんでくる 


• 舶湿モードが「連続」になっていませんか？ 

今 加湿モードを変更してください。 Ms ぺ—ジ] 

* 直射日光や暖房器具の温風が本体に直接あたっていませんか？ 

今 直接あたらない場所へ移動してください。 

• 姐湿運転時ち空気清ミ争運転を巧います。加湿運お時に設定した 
湿度じなると、加湿運転は停止しますが、空気清ミき運転は 
継続しまず。 


お部屋の湿度が高く 
なっても加湿運転が 
止ま6ない 


• 室内温度が化く、お部屋の壁材•床材などが乾燥しているときは、 
湿度が上がりじくくなることがありまず。 

■適巧床面積より広いお部屋で使用していませんか？ 29ページ) 

• 風量の設定が弱くないですか？ 

今 加湿モードを「自動」または「連続」にし、風量設定を大きくし 
てご使巧ください。 (► 13ページ J 


湿度が上がらない 


• 同じお部屋でも、空気の流れにより温度•湿度にムラが生じる 
ためです。 

湿度表示は目まとしてご使用ください。 


お部屋の湿度計と本体の 
湿度表示が異なる 


* 本体を窓隱や;をたい風があたるところに設置していませんか？ 

今 本体の周辺のみ湿度が高くなつている可能性があります。 
本体を別の場所に移動させてみてください。 

* 化側にあるお部屋や、ミ谷室などの水周りにおいお部屋には 
湿気がこもりやずいため、湿度が高い場合があります。 


現な湿度の表示が 
いつも高い 


お調べください 


故瞬ではあ y ません 


お調べ<ださ— 
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な巧 

ニオイセンサー 

• 性質 . 

•空気巧入れ □. 

• お手入れ . 

のど•はだ加湿 . 


は巧 

バイオ巧体フィルター（別売品） 

•取がけ . 

八ウスダスト（ホコリセンサー)ランプ.. 
表示ランプ 

♦説明 . 

♦明るさを変えたいとき . 

•点な•点滅したとき . 10, 

風量ボ3ン . 

. 

プレフィルター 

•お手入れ . 

フ□-卜 . 

別凡 □□. 

ホコリセンサー 

♦性質 . 

• 感度設定 . 

• ェ が八れし . 

♦お手入れ . 

保証とアフターサービス . 


ま行 

水タンク 

•取外し . . 

•お手入れ . . 


ぁ巧 

安全ガード . 

安をスイッチ . 

運乾中に誤作動したとき.. 

お客様ごネ目談窓 □. 

お手入れのしかた . 

おしらせランプ . 


か巧 

加湿入/切ホ’タン . 

加湿切換ボタン . 

加湿トレー 

•取外し . . 

•お手入れ . . 

加湿フィルターユニット 

•取外し . 

• お手人れ . 

• 交換 . 

巧粉運お . 

給水ランプ . 

銀イオンカートリッジ . 

現在しつどランプ . 

故障かな？と思ったら ...... 

さ巧 

しずか運乾 . 

自動運転（風量自動） . 

集塵フィルター 

•取がけ . . 

• 交換 . . 

tt 樣 . 

ストリーマユニット 

■ストリーマ放電 . . 

■お手入れ . . 

ストリーマランプ . 

設置のしかた . 

前面パネル 

•取かし . . 

•お手入れ . . 


た巧 

み —ボ運転 . 

脱臭フィルター 

•取かし . 

•お手入れ . 

チャイルド□ック . 

電源コード . 

1 3手 . 


を < いん 
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保証とアフターヴービス/仕様 

化ずお読み<ださい 


アフターサービスについて 保証について 


• [22~ 27 ぺ-詞 にしたがって調べていただき、なお 
異常があるときは、必ず運転を停止し電源プラグを 
抜いて、お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ごネ目談窓□にご連絡ください。 紙1 
•修理をイ衣頼されるときは次のことをおがらせください。 


1. 品を加湿空気這ミき機 

2. 機種名/製造番号 
(本体参照） 

3. お買い上げ年•月•日 

4. 異常内容 
〔できるだけ具体的に） 

5. 電話番号•ご住所- 
おを前 



• 無料修理保証期間経過後の修理について 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望 
により有料修理いたします。 


• この製□ちには保記書が付いています。 

保証書には販売店で所定事項を記人しておミ度ししまず 
ので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管して 
ください。 

保証期間…購入曰から1年 

詳しくは保証書をよくお読みください。 

• 無料修理保証期圍中であっても有料となることがあり 
ます。 

詳しくは保証書をよくお読みください。 

• 保証期間巧に無料修理をか頼されるときは、販売店に 
ご連絡のうえ、修理に際して「保証書」をかずご提示 
ください。 

ご提示のない場合は、無料修理保証期間中であっても 
サービス 料をいただくことがありますので、保証書 
は大切に保管して < ださい。 

•保証書は再発行いたしませんので取扱いにごを意 
ください。 


• 補修巧性能部品の保有期間について 

当なは、この加湿空気清ミき機の補修用性能部おを製造 
巧切リ後6年保有しています。 

補修用性能部品とは、その製思の機能を維持ずるため 
に必要な部品のことです。 


仕様 


機種ち 

ACK 55 M-W ( P ) ( T ) 

電 源 

単担 100 V 50/60 HZ 

運転モード 

空気清ミき 

加湿空気清を 

(室の温度20で、室内湿度30%) 


標準 

しずか 


標準 

しずか 

消費電力 （ W ) 

62 

17 

8 

64 

19 

11 

運 お 音 （ d 己） 

51 

38 

18 

51 

38 

24 

風 量 （ m 3/ min ) 

5.5 

3.2 

1.0 

5.5 

3.2 

1.8 

加湿 量 （ mL / h )^2 

- 《4 

- ※斗 

- 《4 

500 

300 

200 

適用巧面積糧） 

^ 1 

25 

木造住宅巧室 8.5 X3 

ブレノ\ブせ宅洋室 14 

タトおゴミち ( im ) 

585( H ) X 370 ( W ) X 270( D ) 

質 量 （ kg ) 

10( 水タンク空の巧態） 

水タンク容量 （ L ) 

約 3 

電源コード長さ （ m ) 

2 


《1.適用床面積の数値は JEM 1 467じ基づく数値です。（風量「夕ーポ」時） 

《2.加湿量は JEM 1426 に基づく数値でず。（加湿モード「連続」時） 

《3.適用床面積の数値は JEM 142日に基づく致値です。（風量「夕ーボ丄地湿モード r 連続」時) 
《 4. 水タンクに水が人っている場合は、水クンクの水が減りわずかにぶ湿しまず。 

• この仕様数値は、 50 Hz • 60 Hz 巧通です。 

•停止のときもマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費します。 




















































MEMO 




MEMO 



タイホン 3 ンタク h 它ンタ-（お客様総合窓 □) 



*3P 291401024 


3PS9] 401 -2M]] 目 03 己 


107 m 


ご購入店名 

TEL _ 

ご購入年月日 年 月 


タイ丰ンエ策巧貪ネ 1 

本社干 530-8323 大阪市北区中崎西二 T 目4番12号梅田センタービル 
ま京ミ社干1邮-邮75まま都港区港南二 T 目18を1号 JR 品川イーストビル 


バーコードは製造用コードです C 


加湿空気清淨機の補修用性能部品の保有期間は製造巧 


その他の異常や故障びある。 


ご使 


巧障や事 i 
必ずお貝 !I 
販売店に; 
ご相談く; 


•パネル取付け後、スイッチを入れてち運転しない 
場合びある。 

•コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 
• 運転中に異常な音やお動びする。 

• 本体ケースび変巧していたり異常に熱い。 

• こげ臭いニオイびする。 


長年ご使用になる加湿空気清ミき機の点検は定期的に! 


• 各部品がミちれたまま使用すると 
-空気清ミき効果が得られません。 

•脱臭効果が得られません。 

-ニオイが発生ずることがあります。 

■集塵フィルター（材質：ポリエステル/ポリプ□ピレン）、加湿フィルター（材質：ポリエステル）、バイオ 
(材質：ポリエステル/レーヨンお不織布）はお住まいの地域のゴミ分別方まじしたがって処分してくださし- 


約1日年で交換 

ホコリや花粉をキヤツチします。 



♦開封後、約1年で巧握 
• ウイルスの抑制効果; 
局めます。 



約10年で交換 

化湿違転時に水を気化して加湿します。 


集塵フィルター 

(1 個） 

品番： KAFP 017 B 4 


パイオ抗体フィルタ- 

(1 枚） 

品番； KAF 017 A 4 


广交換雨^ 

如湿フィルター（がなし) 

(1 枚） 


溫番： KNME 017 B 4 


別71^品 


お買い上げの弛売店またはダイキンお客様ごネ目談窓□にお申し i 


il 0120 - 88-1081 


(全国共通フ ij- ダイヤル） 


FAX でのお問合わせは0120 -07-0881 (FAX 専用フ U- ダイヤル） 


http://www.daikmcc.com 


(ご相談対応 m- ムぺージ） 


宮業時間 

吕 4 時間 36 己曰 
巧な業巧 

商品に関ずる3 
お問合わせを$ 
/修理、メンテブ 
機種還定およこ 
補巧部品の販気 


電話番号をよくお確かめのラえ、おかけ間違いのないよ与 


商品に関する修理-消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
すべてのお問合わせは I ダイキンコンタクトセンター I へご連絡ください。 
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^1 








































































































